
RED

Генераторы ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ

SYSTEMS FOR CONTINUOUS CHILLED WATER PRODUC TION

Решения для получения ледяной воды в постоянном режиме



В случаях, когда ледяная вода необходима в течение 10-12 часов и более, предпочтительно использовать 
генератор ледяной воды, имеющий постоянную производительность.
Именно для таких случаев завод FIC spa предлагает чиллер RED. 
Данная установка представляет собой изотермический бак из оцинкованной или нержавеющей стали (AISI 304) 
с герметичными крышками, внутри которого расположена теплообменная батарея Trapcold® из нержавеющей 
стали. По контуру батареи проходит хладагент (фреон, гликоль либо аммиак), который охлаждает поверхности 
её плит. Поступающая в бак чиллера вода вступает в непосредственный контакт с теплообменной поверхностью 
батареи и охлаждается до требуемой температуры (обычно около 0°С). Эффективность и скорость теплообмена 
обеспечиваются специальной системой воздушного перемешивания, состоящей из воздушного активатора и, 
специальным образом расположенной под теплообменной батареей, трассы перфорированных воздуховодных 
труб. Кроме того, батарея Trapcold® обеспечивает максимальный КПД за счет эффективного распределения 
хладагента и полного погружения в воду. 
RED представляет собой систему открытого типа, поэтому образование льда на плитах не представляет риска 
разрыва теплообменника, как, например, в герметичных теплообменниках кожухотрубного и пластинчатого 
типа. Кроме того, данное качество обеспечивает удобство и простоту выполнения техобслуживания и чистки.

Завод FIC spa выпускает две серии чиллера RED: RED COMPACT и RED BLU.
Для решения задач с небольшой холодопроизводительностью, разработана серия RED COMPACT, модели 
которой полностью выполнены из нержавеющей стали и оснащены встроенным холодильным агрегатом. 
Достоинством данной модели является её компактность и существенное сокращение монтажных расходов.

Серия RED BLU оснащена выносным холодильным агрегатом. Теплообменная батарея чиллеров RED BLU всегда 
выполняется только из нержавеющей стали, а бак всех моделей данной серии может быть выполнен как из 
нержавеющей, так и из оцинкованной стали.
В дополнение ко всему, модели серии RED BLU могут поставляться как с холодильным агрегатом, так и без него, 
а в качестве хладагента может использоваться не только фреон, но и гликоль или аммиак.
Обе серии RED COMPACT и RED BLU сертифицированы в соответствии с директивой PED (97/23 / CE) и имеют 
маркировку СЕ.

When chilled water is needed for more than 10-12 hours/day it is advisable to use a system for continuous cooling: in this 
case FIC SPA proposes the RED. 

RED system is a tank in galvanized or stainless steel (AISI 304), completely insulated, with lids, insulated as well; into the tank 
there is a heat exchanger consisting of a banks of Trapcold® plates completely in stainless steel. 
Into the plates there is a cooling medium (freon, glycol, ammonia according to different situation) whilst outside, in the tank, 
there is water continuously flowing that is cooled down to a set point (usually close to 0°C) by coming the contact with the 
plates. To optimize the heat-transfer surface and to achieve the highest efficiency there is an agitation system based on air 
blowing with a distributor placed down onto the tank’s bottom. 

The heart of the RED system is the heat-exchanger, the Trapcold® battery, that is designed to have the highest heat transfer 
coefficients and the best flow path of the cooling medium inside so that the whole surface is covered and contributes to 
the water cooling. 
RED is an open system  so that there are no risks due to possibile ice-formation, moreover the cleaning and inspection 
operations are on the easy and safe side. 

FIC SPA proposes RED in two versions: RED COMPACT and RED BLU. The first range, RED COMPACT, is completely in stainless 
steel and is designed to work with freon only; RED COMPACT have the cooling unit connected to the tank and placed 
underneath, this solution allow considerable cost reductions during installation by users. RED BLU have the remote cooling 
unit; the tank can be in stainless steel or galvanized steel (internal side) and blu painted (external side). RED BLU can be 
designed to work with freon (supplied with or without cooling unit) or to work with glycole or ammonia. 

RED COMPACT and RED BLU are products certified according to PED Directive (97/23/CE) and with the relevant CE mark; this 
is compulsory within EU countries and without it authorities must stop the plant. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА - FEATURES OF THE COOLING UNIT

Модель агрегата
Cooling unit (model)

Холодопроизводительность* 
(Вт)

Capacity* (W)

Установленная 
мощность (кВт)

Installed power (kW)

Макс. ток (А)
Max. amperage (A)

Л.С.
HP

Тип компрессора  
Compressor type

59 58900 36 61 35

Полугерметичный
Semi-hermetic

71 70800 43 73 40

88 87200 53 88 50

107 106500 61 108 60

118 117800 72 121 2 x 35

142 141600 86 144 2 x 40

175 174400 106 178 2 x 50

213 213000 121 218 2 x 60

* холодопроизводительность рассчитана для воды +1°С, при Ткип - 5°С, Ткон +50С, для фреона R404a
* in these conditions: water at 1°C, freon R404 evaporation - 5°C, condensation + 50°C

Модель Бака
Tank

Литраж
Volume (litre)

Размеры (мм)
Dimensions (mm)

Присоединения
Fittings

 Нагнетатель воздуха (кВт)
Blower (kW)

L W H M SF TP R

59 1645

1135

1435 2075

2”

2” 1”

Φ 90

0,75

71 1635

88 1620

107 1600

118 3290

2135 3” 3”
142 3260

175 3230

213 3200

L = Длина / Length; W = Ширина / Width; H = Высота / Heigth
M = Подача на потребителя / Delivery; SF = Слив / Drain; TP = Перелив / Overflow; R = Возврат в чиллер / Return

RED-BLU: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - GENERAL FEATURES

Внутренний корпус
Internal Tank

Наружный корпус
External Shell

Основание
Base

Батарея Trapcold
Trapcold Evaporator

Крышки
Cover

Из оцинковки
Galvanized Type

Оцинкованный
Galvanized

Оцинкованный и 
окрашенный

Galvanized and pre-painted

Окрашенная 
сталь

Painted Steel
AISI 304

Окрашенные
Pre-painted

Из нержавейки
Stainless Steel Type

AISI 304 AISI 304
Окрашенная 

сталь
Painted Steel

AISI 304
Окрашенные

Pre-painted

RED-BLU: МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ -  CONSTRUCTION MATERIALS

Модель агрегата
Cooling unit (model)

Размеры компрессорного агрегата (мм)
Compressor Group Dimensions (mm)

Размеры выносного конденсатора (мм)
Air Condenser Dimensions (mm)

L W H L W H Количество  Quantity

59

1840

1140

1390 3525 630 1168

1
71 1390 4625 630 1168

88 1370 4753 795 1383

107 1460 4753 795 1383

118

2600

1110 3525 630 1168

2
142 1390 4625 630 1168

175 1370 4753 795 1383

213 1460 4753 795 1383

L = Длина / Length; W = Ширина / Width; H = Высота / Heigth

RED-BLU: РАЗМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА -  COOLING UNIT DIMENSIONS



RED-COMPACT с воздушным конденсатором / RED-COMPACT with air condensation

Модель  /  Model  Тип / Type 11 14 16 21 27 28 33 39 47

Холодопроизводительность * 
Capacity*

 кВт / kW 10600 13600 15600 20300 26100 28000 32800 39000 46800

Л.С.  /  HP  5 6,5 8,5 10 13 15 20 25 30

Размеры / Dimensions ММ  / mm 800 x 1600 x 2000 h 1150 x 1600 x 2000 h

Вместимость  / Volume литры  / litres 425 420 415 410 405 410 780 770 765

Присоединения / Fittings T1 1/2”

T2 1” 1/2

T3 1” 1/4

A1 1” 1/2

Размеры конденсатора  
Air Condenser Dimensions

Lc  ММ  (mm) 1190 1485 1485 1485 2145 2145 2595 2146 2598

Pc ММ  (mm) 372 465 465 465 465 465 465 528 528

Hc ММ  (mm) 520 720 720 720 720 720 720 1050 1050

Установленная мощность 
Installed Power

кВт / kW 8 9 10 12 16 18 20 22 28

Макс. ток  / Max Amperage A 17 20 23 29 32 35 40 42 52

* холодопроизводительность рассчитана для воды +1°С, при Ткип - 5°С, Ткон +50С, для фреона R404a
* in these conditions:water at 1°C, freo R404 evaporation -5°C, condensation +50°C

По запросу доступны модели RED Compact большей холодопроизводительности - RED COMPACT in special execution are available for higher cooling capacities then listed above

RED-COMPACT: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -  GENERAL CHARACTERISTICS

RED-COMPACT с водяным конденсатором / RED-COMPACT with water condensation

Модель  / Model  Тип / Type 13 17 20 26 32 34 40 48 57

Холодопроизводительность * 
Capacity*

 кВт / kW 13100 16800 19600 25300 32200 33700 39600 47100 56300

Л.С.  /  HP  5 6,5 8,5 10 13 15 20 25 30

Размеры / Dimensions ММ  / mm 800 x 1600 x 2000 h 1150 x 1600 x 2000 h

Вместимость  / Volume литры  / litres 425 420 415 410 405 410 780 770 765

Присоединения / Fittings T1 1/2”

T2 1” 1/2

T3 1” 1/4

A1 1” 1/2

Установленная мощность 
Installed Power

 кВт / kW 7 8 9 11 15 16 17 20 25

Макс. ток  / Max Amperage A 14 16 18 20 25 29 33 39 45

* холодопроизводительность рассчитана для воды +1°С, при Ткип - 5°С, Ткон +40С, для фреона R404a
* in these conditions: water at 1°C, freo R404 evaporation -5°C, condensation +40°C

По запросу доступны модели RED Compact большей холодопроизводительности - RED COMPACT in special execution are available for higher cooling capacities 
then listed above

  

MODELLO RED 11 14 16 21 27 28 33 39 47 
Resa (1) ( Watt) 10.600 13.600 15.600 20.300 26.100 28.000 32.800 39.000 46.800 

L 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 
P 750 750 750 750 750 750 1100 1100 1100 Dimensioni vasca (mm) 
H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Volume utile Litri 425 420 415 410 405 410 780 770 765 
Peso vasca Kg 480 550 570 590 630 680 850 870 910 

T1 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 
T2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 
T3 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 

Attacchi (2) 

A1 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 
Lc 1190 1485 1485 2145 2145 2595 2146 2598 
Pc 372 465 465 465 465 465 528 528 Dimensioni (mm) 

condensatore ad aria 
Hc 520 720 720 720 720 720 1050 1050 

Peso condensatore Kg 35 73 84 110 122 135 166 212 

(1) Le rese nominali con gas R404A sono calcolate con temperatura acqua di uscita di +1 °C, evaporazio ne di –5 °C e 
condensazione +50 °C. 

(2) T1 = Reintegro in vasca 
T2 = Ritorno dalle utenze 

 T3 = Troppo pieno 
 A1 = Alimentazione alle utenze 

Alimentazione elettrica: 3.400 V+N 50 Hz 
Max. temperatura ambiente: +32 °C
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T1 = долив / additional filling 

T2 = возврат в чиллер / return

T3 = перелив / overflow 

A1 = подача на потребителя / delivery



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Охлаждение воды до температуры близкой к 0°C.

• Внутренний и внешний корпус может быть изготовлен из  
 оцинкованной или нержавеющей стали (AISI 304).

• Испаритель Trapcold® из нержавеющей стали 
 AISI 304 обеспечивает высокий КПД.

• Используется теплоизоляция 
 с наименьшей теплопроводностью.

• Высокоэффективная система воздушного перемешивания.

• Открытая система для удобства осмотра и чистки.

• В холодильном агрегате используются высококачественные  
 компоненты ведущих мировых производителей.

• Возможна работа на фреонах, аммиаке или гликоле.

• Сертификация в соответствии с директивой PED (97/23/CE).

TECNICAL FEATURES:

• Water cooled down close to 0°C.

• Inner tank and external shell in galvanized or stainless steel (AISI 304).

• Trapcold ® evaporator in stainless steel AISI 304  
  for high performances and efficiency. 

• Insulation with lowest thermal conductivity. 

• High efficiency agitation system based on air blower. 

• Open system for very easy cleaning and inspection. 

• Top quality components of the cooling unit  
   from main brands. 

• Working with freon, glycol, ammonia. 

• CE Certification as per PED (97/23/CE). 



FIC s.p.a
Via Trivulzia, 54 
23020 Mese (Sondrio) Italy
Uff. Commerciale (sales office):  
Tel. +39 0343 43103
fax +39 0343 41339
Stab. Amm. (Factory - Head Office):  
Tel. +39 0343 41051 
 fax +39 0343 41304

e.mail: fic@fic.com
http: www.fic.com

HEAT EXCHANGE MASTERY
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